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_- - greenbuildingproducts.eu

Produktdeklaration - DGNB Neubauversion Biro- und V. erwaltungsgebaude (NBV15)

HERSTELLER Griesser AG Aadorf I'_.l GRIESSER

PRODUKTNAME Raffstore (Lamisol, Solomatic, Aluflex)

Produktbewertung

= Das Produkt erfiillt die Anforderungen an die Qualitatsstufen 1 bis 4 und tragt zur Erreichung von 100 (von max. 100 erreichbaren) Checklistenpunkten im
Kriterium 'ENV1.2 Risiken fiir die lokale Umwelt' bei.

Kriterium ENV 1.2 Risiken fur die lokale Umwelt - O  kologische Qualitat

Qualitatsstufe 1 10 Checklistenpunkte
Qualitatsstufe 2 50 Checklistenpunkte
Qualitatsstufe 3 75 Checklistenpunkte
Qualitatsstufe 4 100 Checklistenpunkte

Kriterium ENV 1.3.1 Nachhaltige Ressourcenverwendun g - Okologische Qualitat*

ojoloff <] <<

Qualitatsstufe 1 10 Checklistenpunkte
Qualitatsstufe 2 50 Checklistenpunkte
Qualitatsstufe 3 100 Checklistenpunkte

* Dieses Kriterium ist nur auf Holzwerkstoffe anwendbar.

Produktbeschreibung Kriterium-Anforderungen sind erfillt - die Qualitat  sstufe

Sonnenschutz fir Fenster- und Tiréffnungen sowie Glasfassaden. Zur direkte wird erreicht

Montage in der Laibung, vor Fassaden, in Doppelfassaden oder im Innenbereich.
Lamellen aus spezieller Aluminiumlegierung, korrosionsbestandig einbrennlackiert.
Farbe gemass Standard-Farbkollektion. Aluminiumteile anodisiert oder
einbrennlackiert gemass Standard-Farbkollektion. Seitliche Fiihrung mit
Fuhrungsschienen oder je nach Typ auch mit Spannseilen. Antrieb mit Elektromotor
230V AC oder Gelenkkurbel. Optionen: Lamellen mit Bicolor (zweifarbig),
Arbeitsstellung, Tageslichtoptimierung oder Perforation.

Kriterium-Anforderung ist nicht auf dieses Produkt
anwendbar

X% des Produkts entsprechen den Kriterium-

0,
e Anforderungen

Keine Herstellerangaben vorhanden

Kriterium-Anforderungen sind nicht erfillt

EDHEBER

Uber DGNB Produkte - www.dgnb.de

Diese Deklaration dient der Bewertung und Einstufung von Produkten hinsichtlich des Zertifizierungssystems DGNB® Neubauversion Biro- und
Verwaltungsgebaude (NBV15). Die Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert keine Produkte. Die DGNB Anforderungen fiir
Materialien beziehen sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht auf einzelne Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller
verantwortlich die Konformitét der Produkte hinsichtlich der DGNB Kritierien nachzuweisen. Obenstehend finden Sie die Legende zu den verwendeten
Symbolen. Weitere Informationen finden Sie auf den n&chsten Seiten.

Nutzungshinweis: Diese Deklaration ist ein Produkt der HOINKA GmbH. Das Datenblatt wird in der Online-Datenbank greenbuildingproducts.eu veréffentlicht. Das Datenblatt gilt nur als DGNB-Nachweis in Verbindung mit den
Herstellererklarungen und Produktnachweisen, die die Angaben in dieser Deklaration belegen. Die enthaltenen Informationen beruhen auf Herstellerangaben. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfiigbaren Informationen kann die
HOINKA GmbH keine Haftung fir die Aktualitat und Richtigkeit der Angaben tibernehmen. Die Anforderungen der DGNB konnen unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Projekt und Einsatzzweck abhangig.
Deshalb kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Bewertung des Produktes hinsichtlich der DGNB Kriterien tibernehmen. Der Nutzer des Datenblattes, der Verarbeiter/Kaufer des Produktes oder der Berater/Planer, der dieses
Produkt empfiehlt, wird nicht davon entbunden, das Produkt fir die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu priifen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage des Deklarationsblattes
verlieren die bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar. HOINKA GmbH = greenbuildingproducts.eu = Lembergweg 7/1 = 71067 Sindelfingen = Tel. +49 7031 7659-441 = Fax +49 7031 7659-443 =
www.greenbuildingproducts.eu = contact@greenbuildingproducts.eu = Geschéftsfiihrer: Dipl.-Ing. Thomas Hoinka
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Produktdeklaration - DGNB Neubauversion Biro- und V. erwaltungsgebaude (NBV15)

HERSTELLER Griesser AG Aadorf I'_.l GRlESSER

PRODUKTNAME Raffstore (Lamisol, Solomatic, Aluflex)
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Produktbewertung Gesamtsystem

Themenfeld Nr. Kriterium Auswertung

ENV1.1 Okobilanz - emissionsbedingte Umweltwirkungen

ENV1.2 |Risiken fur die lokale Umwelt Quallitatsstufe 4 ist erfullt

! Relevanz

ENV1.3.1 |Umweltvertrégliche Materialgewinnung (Holz)

Okologische Qualitat (ENV) ENV1.3.2 |Umweltvertrégliche Materialgewinnung (Naturstein)

ENV2.1 |Okobilanz - Ressourcenverbrauch

ENV2.2  |Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen

ENV2.3 |Flacheninanspruchnahme

ECO1.1 |Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Okonomische Qualitat

(ECO) ECO2.1 |Flexibilitat und Umnutzungsfahigkeit

ECO2.2 |Marktfahigkeit

SOC1.1 | Thermischer Komfort

SOC1.2  Innenraumluftqualitat

SOC1.3 | Akustischer Komfort

SOC1.4 |Visueller Komfort

SOC1.5 Einflussnahme des Nutzers

SOC1.6 | Aufenthaltsqualitaten Innen/AuBen

SOC1.7 | Sicherheit

Soziokulturelle und

funktionale Qualitat (SOC) SOC2.1 |Barrierefreiheit

SOC2.2  |Nutzungsangebote an die Offentlichkeit

TEC1.2 Schallschutz

TEC1.3 |Waérme- und Tauwasserschutz der Gebaudehiille

TEC1.4 |Anpassungsféhigkeit der technischen Systeme

TEC1.5 |Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit des Baukorpers

TEC1.6 |Rickbau- und Recyclingfreundlichkeit

TEC3.1  |Mobilitéatsinfastruktur

PRO1.1 |Projektvorbereitung und Planung

PRO1.3 |Konzeptionierung und Optimierung in der Planung

PRO1.4 |Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung und Vergabe

PRO1.5 |Voraussetzungen fiir eine optimale Nutzung und Bewirtschaftung
Prozessqualitat (PRO)

PRO1.6 |Verfahren zur stadtebaulichen und gestalterischen Konzeption

PRO2.1 |Baustelle / Bauprozess

PRO2.2 | Qualitatssicherung der Bauausfihrung

PRO2.3 |Geordnete Inbetriebnahme

SITE1.1 | Mikrostandort

SITE1.2 |Image und Zustand von Standort und Quartier
Standortqualitét (SITE)

SITE1.3 |Verkehrsanbindung

SITE1.4 |Nahe zu nutzungsrelevanten Objekten und Einrichtungen
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_- - greenbuildingproducts.eu

Produktdeklaration - DGNB Neubauversion Biro- und V

erwaltungsgebaude (NBV15)

HERSTELLER

PRODUKTNAME

Produktbewertung fiir das Kriterium ENV1.2 - Risiken

Griesser AG Aadorf

Raffstore (Lamisol, Solomatic, Aluflex)

fur die lokale Umwelt

Das Produkt erfiillt die Anforderungen an die Qualitatsstufen 1 bis 4

Ziele und Relevanz
Bestimmte Stoffe, Bauprodukte und Zubereitungen stellen eine Gefahr fir Boden, Luft, Grund- und
Oberflachenwasser sowie die Gesundheit von Mensch, Flora und Fauna dar. Um Risiken fir Mensch
und lokale Umwelt zu minimieren, missen Werkstoffe, (Bau-) Produkte sowie Zubereitungen reduziert,
vermieden oder substituiert werden, die aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften oder
Rezepturbestandteile Grundwasser, Oberflachenwasser, Boden oder Luft gefahrden. Besonders die
Werkstoffe, (Bau-) Produkte sowie Zubereitungen sind zu reduzieren, zu vermeiden oder zu
substituieren, die die Gesundheit von Mensch, Flora und Fauna beeintrachtigen bzw. kurz-, mittel- und /
oder langfristig schadigen. Dies betrifft deren gesamten Lebenszyklus - von der Herstellung, der
Verarbeitung auf der Baustelle, der Nutzung im (Geb&ude-) Bestand sowie ihrer Beseitigung (Rickbau,
Recycling, Deponierung). Die lokalen Risiken werden stoff- und produktbezogen bewertet. Denn Oko-
und humantoxikologische Wirkungskategorien der Okobilanzierung kénnen mangels Erfassungs- und
Bewertungsverfahren noch nicht angewendet werden.

Produktbewertung

m] GRIESSER

Auswertung: Qualitatsstufe 4

Relevante Produkte

Anforderung der Qualitatsstufen

Bewertung des Produkts

Auswertung

1 |Beschichtungen auf nicht s VOC-Gehalt < 300 g/l - Kategorie
mineralischen Untergriinden: Qualitatsstufe 1 D nach RL 2004/42/EG
Metalle, Holz, Kunststoffe
e Wasserverdunnbare Produkte
Betrifft: Gemeint sind flissige Qualitatsstufe 2 geman aktueller Decopaint-RL | Das Produkt enthélt keine flissigen
Beschichtungsstoffe: Beschichtungen, die auf der Qualitatsstufe 4
Dekorative Lacke/ Lasuren mit Qualitatsstufe 3 VOC-Gehalt < 100 g/l Baustelle aufgetragen werden.
Grundbeschichtungen. oder RAL-UZ 12a
Ausgenommen sind
Effektbeschichtungen (z.B. Qualitatsstufe 4 RAL-UZ 12a
Metalliclacke)
Relevante Produkte Anforderung der Qualitatsstufen Bewertung des Produkts Auswertung
19 | Nicht tragende Metallbauteile wie ] VOC-Gehalt < 300 g/l - Kategorie
Treppengelander, Qualitatsstufe 1 D nach RL 2004/42/EG
Metallunterkonstruktionen, Zargen,
Stahltliren, Fassadenelemente etc. . VOC-Gehalt < 300 g/l - Kategorie
Qualitatsstufe 2
D nach RL 2004/42/EG
Betrifft:
Korrosionsschutzbeschichtungen Die VOC-Emissionen im Betrieb
und Effektbeschichtungen (z.B. werden durch Nachverbrennung auf
Metalliceffektlacke) Qualitatsstufe 3 minimale Mengen begrenzt. Qualitatsstufe 4
Wasserverdiunnbare Produkte Dadurch gelangt kein VOC in die
VOC-Gehalt < 140 g/l Umwelt.
Ausnahme: Fur Metalliceffektlacke
< 300 g/l - Kategorie A/d nach RL
2004/42/EG
Qualitatsstufe 4
Relevante Produkte Anforderung der Qualitatsstufen Bewertung des Produkts Auswertung
32 Verkleidungen aus Aluminium und

Edelstahl an der Fassade und am
Dach (Sonnenschutzsysteme
werden derzeit nicht betrachtet)

Betrifft: Produkte zur Passivierung
von Aluminium und Edelstahl

Qualitatsstufe 1 keine Anforderung

Qualitatsstufe 2 keine Anforderung

Qualitatsstufe 3  Chrom-VI-freie Passivierungsmittel

Qualitatsstufe 4  Chrom-VI-freie Passivierungsmittel

Einsatz von Chrom-VI-freien
Passivierungsmittel.

Qualitatsstufe 4
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Produktdeklaration - DGNB Neubauversion Biro- und V

erwaltungsgebaude (NBV15)

m] GRIESSER

HERSTELLER Griesser AG Aadorf

PRODUKTNAME Raffstore (Lamisol, Solomatic, Aluflex)
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Relevante Produkte

Anforderung der Qualitatsstufen

Bewertung des Produkts

Auswertung

33 |Werksseitig beschichtete
Metallbauteile: Fassadenelemente,
Turen, Heizkorper,
Heizkihldecken.
Feuerverzinkungen gelten nicht als
Beschichtungen im Sinne dieses
Kriteriums.

Betrifft: Grundierung und
Endbeschichtung (z.B. Farben,
Lacke, Pulverlacke)

Kein Einsatz von Blei-, Cadmium-

Qualitatsstufe 1 und Chrom-VI-Verbindungen

Kein Einsatz von Blei-, Cadmium-

Qualitatsstufe 2 und Chrom-VI-Verbindungen

Kein Einsatz von Blei-, Cadmium-

Qualitatsstufe 3 und Chrom-VI-Verbindungen

Kein Einsatz von Blei-, Cadmium-

Qualitatsstufe 4 und Chrom-VI-Verbindungen

Kein Einsatz von Blei-, Cadmium
und Chrom-VI-Verbindungen

Qualitatsstufe 4

Relevante Produkte

Anforderung der Qualitatsstufen

Bewertung des Produkts

Auswertung

35 | Kunststoffe zur Belegung von
Oberflachen (Boden und Wand)
sowie Bauteile an der
Gebéudehille

Betrifft: Elastische Bodenbelage (z.
B. PVC, Kautschuk), Wandbelage,
Lichtkuppeln, Kunststofffenster,
Schallschutzeinlagen (z. B.
Fassadenschwert)

Qualitatsstufe 1 Gehalt an Blei und Zinn < 0,1%

Qualitatsstufe 2 Gehalt an Blei und Zinn < 0,1%
Qualitatsstufe 3

Gehalt an Blei und Zinn < 0,1%

Qualitatsstufe 4 Gehalt an Blei und Zinn < 0,1%

Der Blei- und Zinngehalt ist <0,1%.

Qualitatsstufe 4

Relevante Produkte

Anforderung der Qualitatsstufen

Bewertung des Produkts

Auswertung

44 | Erzeugnisse aus Kunststoffen

Betrifft: AuRenwand- und
Dachabdichtung,
Wandbekleidungen, Fenster,
Elektrokabel: Kunststoff-Folien,
Wandbelage, Tapeten, Kunststoff-
Fenster, Kabelummantelungen

Qualitatsstufe 1 Keine Anforderungen

Qualitatsstufe 2

Keine Anforderungen

Qualitatsstufe 3 SVHC <0,1%

Qualitatsstufe 4 SVHC<0,1%

SVHC < 0,1 %

Qualitatsstufe 4

Sonstige Anmerkungen zur Einstufung
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HERSTELLER Griesser AG Aadorf -'_.l GRIESSER
PRODUKTNAME Raffstore (Lamisol, Solomatic, Aluflex)

Das Produkt besteht aus folgenden Komponenten: ’\éli?]ii?t F[Jof/;
K1 Lamellen (Aluminium) 38%
K2 Schienen und weitere Teile (Aluminium) 35%
K3 Oberschiene (Stahl) 12%
K4 Verbindungshaken (Stahl) 1%
K5 Gelenkkurbel (Stahl) 6%
K6 Kunststoff 6%
K7.1 Pulverlack <1%
K7.2 Nasslack 2%
K7.3 Metallisierung 0%




